
Betonverteiler

Das rationelle Betonieren von 
kompaktem aber auch weichem Beton 
Das Einebnen von Fließbeton, Estrichgemischen, etc.

Der alurex- Betonverteiler „BV“ ist besonders 
geeignet für :

Der Versuch überzeugt :

leicht zu bedienen
exakt zu führen
kein Verkanten
angenehmes Arbeiten
Stielhalterung kann in der 
gewünschten Stellung fixiert werden
Aluminium-Hohlprofil mit den 
Abmessungen 100 x 25 mm
Beidseitig geschlossen
Die Seiten links und rechts sind 
aufgebogen. Dadurch wird das 
Zurückbleiben von lästigen 
Betonnasen & Bahnübergängen 
verhindert.

Unseren alurex-Betonverteiler erhalten Sie in 3 Ausfertigungen :

Breite 100 cm  -  2,2 kg       Artikel BV 100 (Nr. 023010)
Breite 140 cm  -  2,8 kg       Artikel BV 140 (Nr. 023020)
Breite 200 cm  -  4,4 kg      Artikel BV 200 (Nr. 023050)

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige Materialien, welche 
wir an unserem Standort in Marxzell-Pfaffenrot zu hochwertigen Arbeitsgeräten weiterverarbeiten. 
Der Betonverteiler besteht aus einem Aluminium-Hohlpro il mit einer hochwertigen Legierung. 
Dadurch ist das Gerät äußerst robust und widerstandsfähig. Die Gelenk-Stielhalterung wird von uns 
aufwendig und  präzise aus sehr robustem Stahl gefertigt. Nach der Produktion wird diese noch 
veredelt, sodass sie optisch ansprechend aussieht, aber auch den äußeren Witterungsbedingungen 
standhält. Diese Gelenk-Stielhalterung kann in jeder gewünschten Stellung von Ihnen fixiert werden.

Artikel BV 100 (Nr. 023010)

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend !

alurex GmbH
Zur Ziegelhütte 6 
76359 Marxzell-
Pfaffenrot

Tel.: 07248 450 19 30 
Fax: 07248 450 19 33 
www.alurex.de 
info@alurex.de




