
Gummirechen „GR“

Den Einsatz auf empfindlichen Untergründen
Den Tennis- und Sportplatzbau
Das gesamte Spektrum des Gala-Bau
etc.

Der alurex- Gummirechen „GR“ ist 
besonders geeignet für :

Der Versuch überzeugt :

leicht zu bedienen
exakt zu führen
kein Verkanten
angenehmes Arbeiten
leichte Ausführung
sehr schonend zum Untergrund

Unsere alurex-Gummirechen wurden speziell für Untergründe entwickelt, auf denen ein Metall- oder 
Aluminiumrechen nicht eingesetzt werden kann.

Die Rechenblattaufnahme, sowie die V-Verstrebte Stielhalterung werden von uns aufwendig und  
präzise aus sehr robustem Präzisionsstahl gefertigt. Nach der Produktion wird diese noch veredelt, 
sodass sie optisch ansprechend aussieht, aber auch den äußeren Witterungsbedingungen standhält. 
Das Ende der V-Verstrebten-Stielhalterung ist mit einem robusten Kunststoff ummantelt. 
Das Zinken-Formgummistück ist sehr beständig & dadurch langlebig.

Artikel GR75 (Nr. 026020)

Artikel GR50 (Nr. 026010)

Unsere alurex-Gummirechen 
„GR“ erhalten Sie in 
2 Ausfertigungen:

          Breite 50 cm  -  0,6 kg       
          Artikel GR50 (Nr. 026010)

          Breite 75 cm  -  0,9 kg       
          Artikel GR75 (Nr. 026020)

Wir verwenden ausschließlich aus-
gesuchte und qualitativ sehr hoch-
wertige Materialien, welche wir 
an unserem Standort in Keltern-
Dietlingen zu hochwertigen Arbeits-
geräten weiterverarbeiten. 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend !

alurex GmbH
Zur Ziegelhütte 6 
76359 Marxzell-
Pfaffenrot

Tel.: 07248 450 19 30 
Fax: 07248 450 19 33 
www.alurex.de 
info@alurex.de




