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Gummischieber ,,B‘

Unsere alurex-Gummischieber ,,B*“ wurden speziell fiir den schweren Einsatz entwickelt.
Sie sind dulerst stabil und flr den ziehenden als auch fiir den schiebenden Einsatz geeignet.

Der alurex- Gummischieber ,,B* ist Der Versuch iiberzeugt :

besonders geeignet fiir :
leicht zu bedienen

My

MM Das Versiegeln von Untergriinden MM exakt zu flihren
MM Das Einschlammen von Boden MM sehr stabile Ausfiihrung
MM Das Verteilen von Olen (z.B.: Schalél) MM StandardmaRig mit einer dicken
MM Das Verteilen von Sand beim Pflasterbau Vollgummilippe
MM Die Reinigung der Stralen und Garage MM Wahlweise aber auch mit

von Schmutz und Schneematsch Vollgummi /[ Moosgummi oder
MM Das gesamte Spektrum des Gala-Bau Moosgummi [/ Moosgummi erhaltlich.
MM etc Durch die Kombination erhéhen

sich je nach dem die Elastizitat &
die Saugfahigkeit des Gummischiebers

Unsere alurex-Gummischieber ,,B*
erhalten Sie in 5 Ausfertigungen:

MM Breite 60 cm - 1,0 kg
Artikel B60 VG (Nr. 024110)
Breite 80 cm - 1,3kg
Artikel B80 VG (Nr. 024120)
Breite 100 cm - 1,5 kg
Artikel B100 VG (Nr. 024130)
Breite 120 cm - 1,6 kg
Artikel B120 VG (Nr. 024140)
Breite 190 cm - 2,2 kg
Artikel B190 VG (Nr. 024150)

Wir verwenden ausschlieBlich ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige Materialien,

welche wir an unserem Standort in Marxzell-Pfaffenrot zu hochwertigen Arbeitsgerdten
weiterverarbeiten. Die Gummiaufnahme besteht aus Aluminium mit einer hochwertigen Legierung.
Die V-Verstrebte Stiel-halterung wird gegossen und ist fest mit der Gummiaufnahme verbunden.
Dadurch ist das ganze Gerat dufRerst robust. Das Gummisttick ist sehr hochwertig und

dadurch langlebig. Das Gummi ist weitestgehend bestandig gegen Bitumen, Sauren, Laugen,

Ole, Fette und heiRRes Wasser.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend !

alurex GmbH Tel.: 07248 45019 30
Zur Ziegelhitte 6 Fax: 07248 450 19 33
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